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1. INTRODUCCIÓN         
 
Una inundación corresponde a un rápido ascenso del nivel del agua, generando caudales inusuales 

que cubren o llenan superficies de terreno que normalmente son secas. La principal causa de las 

inundaciones son las precipitaciones intensas en un corto período de tiempo, en donde se supera la 

capacidad de absorción del suelo y comienza a subir el nivel de los ríos. También se pueden generar 

por el derretimiento de nieves, rotura de represas y actividades humanas como tala de bosques, 

canalización de tramos de un río y la impermeabilización del suelo a causa del asfalto, entre otros.1 

Por otra parte, se consideran los anegamientos por aguas lluvia, en términos sencillos, es 

la acumulación de agua de lluvia en un terreno que no puede drenar el agua y la retiene, creando 

una superficie cubierta de agua. Teniendo como principal causa la saturación del suelo, falta de 

colectores de aguas lluvia o simplemente drenajes tapados.  

Aunque, en su origen, las intensas precipitaciones son un fenómeno natural eminentemente físico 

e hidrológico y que, en su desarrollo sobre zonas donde hay actividades humanas se convierten en 

un problema territorial, con amplias repercusiones socioeconómicas. 

De tal fenómeno natural, el territorio de la Comuna de La Reina no está ajena a verse afectada ante 

frentes climáticos hidrometeorológico, los cuales tienen el potencial de saturar las redes de 

evacuación de las aguas lluvia, generando anegamientos en la conectividad vial, en viviendas, 

desborde de canales, otros acontecimientos a causas de las intensas precipitaciones en un corto 

período de tiempo.  

La Comuna de La Reina, forma parte de la Región Metropolitana y está situada geográficamente al 

oriente, en piedemonte del valle de la ciudad de Santiago. Cuenta con una extensión de 2.340 

hectáreas y su territorio se caracteriza por tener dos usos de suelo predominantes: áreas urbanas e 

industriales, que abarcan el 81% de la superficie comunal, y áreas de bosques y praderas que 

comparten en partes iguales el restante 19% de la Comuna. Sus suelos presentan variaciones 

altitudinales; en las zonas más altas predominan suelos de tipo entisol sobre estratos rocosos y 

fuertes pendientes; en las zonas de altitud media el suelo predominante es de tipo inceptisol2 y 

mollisol3, donde se desarrollan bosques, matorral y pradera; y en la zona baja asociada al valle, el 

suelo presenta grandes alteraciones, con acumulación de escombros y depósitos aluviales y 

coluviales. La mayor parte de estos suelos no son aptos o no califican en materia de productividad 

o adaptabilidad para ciertos cultivos. Sin embargo, los suelos que se desarrollan en la Comuna son 

la clase VII y VIII4 que están orientados principalmente para la silvicultura y la vida silvestre. Por lo 

anterior, se vuelve mas vulnerable la Comuna a verse afectada ante la amenaza de inundaciones.  

Históricamente la Comuna de la Reina presenta a la fecha 28 puntos críticos por diferentes causales, 

ligadas a la presencia de precipitaciones, contemplando principalmente el anegamiento en la vía 

pública con afectación a viviendas, como también inundaciones por desborde de aguas de canal. 

 
1 https://web.senapred.cl/inundaciones/  
2 Inceptisol: Suelos con mayor grado de desarrollo que los Entisoles; presentan un horizonte B bien definido, incluso 
pueden tener un horizonte superficial negro con alto contenido de materia orgánica. CIREN, 1996. Estudio Agrológico 
Región Metropolitana. 
3 Mollisol: Suelos profundos, con un horizonte superficial negro, rico en materia orgánica, que se han formado en 
condiciones de estepa o de pradera. Son suelos fértiles que, con adecuado manejo, pueden producir rendimientos muy 
elevados. CIREN, 1996. Estudio Agrológico Región Metropolitana. 
4 Los suelos Clase VII generalmente son de uso para pastoreo y uso forestal, presentan pendientes del 60%, erosión, suelo 
muy delgado, piedras, humedad y clima no favorable; los suelos Clase VIII presentan limitaciones aún más severas, no 
presentan valor agrícola, ganadero o forestal, y su uso se limita a la vida silvestre, recreación o protección de hoyas 
hidrográficas. 

https://web.senapred.cl/inundaciones/
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Este último citado, ocurrido en el año 2005 derivado de una crecida de las aguas de la cuenca de 

Ramón, generando el desborde de las aguas canalizadas en la intersección de Av. Príncipe De Gales 

con calle Salvador Izquierdo, afectado a cientos de vecinos de la Comuna.  

Este documento busca estandarizar y protocolizar la fase de respuesta en todos sus niveles, desde 

la alerta y monitoreo hasta el proceso de aseguramiento y atención de las necesidades básicas, 

implementando acciones destinadas a mitigar el impacto ante los eventos hidrometeorológicos que 

tengan el potencial de generar inundaciones en la Comuna. 

   

1.1. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS       
 
1.1.1. Objetivo General 
 
Establecer las acciones para la Fase de Respuesta en situaciones de emergencia para la amenaza 

específica que contempla este plan, con el propósito de brindar protección a las personas, sus bienes 

y medio ambiente, en el territorio comunal expuesto a esta amenaza, a través de la gestión y 

coordinación de recursos y capacidades de los organismos que correspondan y del Comité Comunal 

para la GRD.  

 
1.1.2. Objetivo Específicos 

 

Á Especificar cobertura, amplitud y alcance del Plan.  

Á Establecer el sistema de alertamiento y activación del Plan.  

Á Articular y coordinar a los organismos de emergencia por inundación en el territorio comunal. 

Á Establecer la coordinación en función de la definición de los mandos, roles, funciones y fases 

operativas.  

Á Caracterizar la amenaza de inundación en el territorio comunal. 

Á Describir la exposición a las inundaciones. 

 

1.2. COBERTURA, AMPLITUD Y ALCANCE 

 

1.2.1. Cobertura: Comuna de La Reina.  

 

1.2.2. Amplitud: Dirigido a los organismos competentes del COGRID Comunal;  

 

¶ Alcalde/sa5.  

¶ Jefe/a de Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres6.  

¶ Carabineros de Chile. (Mayor de 16° Comisaría de Carabineros La Reina)7.  

¶ Cuerpo de Bomberos de Chile. (Superintendente Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa)8.  

¶ Municipalidad de La Reina.  
- Administración Municipal.  
- Dirección de Seguridad.  
- Dirección de Desarrollo Comunitario.  
- Dirección de Servicios Medios Ambientales y Operaciones.  
- Dirección de Administración y Finanzas.  
- Dirección de Obras Municipales.  

 
5 Artículo N°8 Ley 21.364 y Decreto Municipal N° 638 del 26 de marzo de 2024. 
6 Artículo N°8 Ley 21.364 y Decreto Municipal N° 638 del 26 de marzo de 2024. 
7 Artículo N°8 Ley 21.364 y Decreto Municipal N° 638 del 26 de marzo de 2024. 
8 Artículo N°8 Ley 21.364 y Decreto Municipal N° 638 del 26 de marzo de 2024. 
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- Dirección de Tránsito y Transporte Público.  
- Secretaría Comunal de Planificación.  
- Unidad de Mantención y Reparación.  
- Unidad de Relaciones Públicas.  

¶ Corporación de Desarrollo de La Reina. 
- Corporación de Salud. 
- Corporación de Educación.  

¶ SERVIU R.M.  

¶ Dirección de Obras de Hidráulicas R.M. ς Ministerio de Obras Públicas.   

¶ Policía de Investigaciones de Chile.  

¶ ENEL Distribución Chile.  

¶ Aguas Andinas S.A. 

¶ Metrogas.  

¶ Asociaciones de Canalistas.  

¶ Administraciones de Parques Naturales de La Reina. 

¶ Organizaciones del Voluntariado. 
 

1.2.3. Alcance: El presente plan, define su ejecución en emergencias ocasionadas por eventos 

hidrometeorológicos que tengan el potencial de ocasionar inundaciones por desbordes de 

cauce o bien anegamiento en zona urbana, produciendo alteración o daños a las personas, 

bienes y/o medio ambiente, y que requiera de una acción inmediata para resguardar la 

integridad de éstos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio dejado intencionalmente en blanco. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA, ZONIFICACIÓN Y EXPOSICIÓN 
 

2.1. Descripción de la Amenaza 

 

La amenaza por inundación está definida por dos eventos en que el agua es la protagonista. Por 

una parte, tenemos las inundaciones por desborde de cauces o ríos debido a la acumulación de agua 

(de origen pluvial o nival) en breves períodos de tiempo, los cuales exceden el volumen del cauce, 

generándose un desborde del cauce principal del curso o cuerpo de agua. La mayor parte de las 

inundaciones resultan de la interacción que se produce entre el agua y el sedimento que se mueve 

o permanece en el cauce del río.9 

Paralelamente a lo anterior, dentro de esta amenaza identificada en la Comuna, se consideran los 

anegamientos por aguas lluvia, debido a terrenos que no pueden drenar el agua y la retiene, 

creando una superficie cubierta de agua, cuya principal causa es la saturación del suelo, falta de 

colectores de aguas lluvia o simplemente drenajes tapados.  

SENAPRED ha definido las inundaciones como un rápido ascenso del nivel del agua, generando 

caudales inusuales que cubren o llenan superficies de terreno que normalmente son secas. La 

principal causa de las inundaciones son las precipitaciones intensas en un corto período de tiempo, 

en donde se supera la capacidad de absorción del suelo y comienza a subir el nivel de los ríos. 

También se pueden generar por el derretimiento de nieves, rotura de represas y actividades 

humanas como tala de bosques, canalización de tramos de un río y la impermeabilización del suelo 

a causa del asfalto, entre otros.10 

 

Otras causas tienen relación con factores antrópicos como; desequilibrio entre el volumen de agua 

a evacuar y la capacidad de los sistemas artificiales de recolección (canales), intervención de cauces 

naturales disminuyendo su capacidad y la ruptura de represas o abertura de sus compuertas.  

5Ŝ ŀŎǳŜǊŘƻ ŀƭ ŜǎǘǳŘƛƻ άLƴŦƻǊƳŜ ŘŜ ǊƛŜǎƎƻǎ ŎƭƛƳłǘƛŎƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ wŜƎƛƽƴ aŜǘǊƻǇƻƭƛǘŀƴŀέ Ŝƴ ƭŀ ǊŜƎƛƽƴ 

hay 5 comunas que presentan un alto porcentaje de superficie amenazada por inundación (entre 

el 22% y el 38% de la superficie comunal): Quilicura, Cerro Navia, Quinta Normal, Vitacura y Macul. 

Por su parte, se estima que en la comuna de La Reina entre un 14% y 22% de la superficie comunal 

se encuentra amenazada por inundación. En este mismo estudio, se calculó que aproximadamente 

el 18,7% del territorio comunal se encuentra en un peligro alto de inundación; un 0,3% con peligro 

medio y un 1,1% con peligro bajo.11 

La Comuna de la Reina actualmente registra 28 puntos críticos por causas de inundación con 

afectación a vía pública y viviendas, entre los cuales se presentan los canales de San Carlos, Las 

Perdices y de Ramón. Este último citado, genero los últimos desbordamientos de cauce en los años 

2005 y 2008, en Ǉǳƴǘƻ ŎǊƝǘƛŎƻ άȊƻƴŀ ŎŜǊƻέ ό!ǾΦ tǊƝƴŎƛǇŜ ŘŜ DŀƭŜǎ Ŏƻƴ {ŀƭǾŀŘƻǊ LȊǉǳƛŜǊŘƻύΦ Además, 

son considerados como puntos críticos de inundación, sectores de vialidad pública que, 

históricamente han sido anegados ante precipitaciones intensas, principalmente por la falta de 

sumideros de aguas lluvias y colectores secundarios, con el potencial de afectación a viviendas. 

 

La estación de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, ubicada en la Comuna de La Reina, 

registro las siguientes precipitaciones históricas de los últimos 35 años, indicando a continuación 

 
9 Kelle & Blodgett. 2007. 
10 https://web.senapred.cl/inundaciones/  
11 Ministerio del Medio Ambiente. 2020. Informe de riesgos climáticos para la Región Metropolitana (ítem 2.1. tabla 6). 
Disponible en: https://www.paiscircular.cl/wpcontent/uploads/2020/02/Informe_Riesgos_Climaticos_RM.pdf.  

https://web.senapred.cl/inundaciones/
https://www.paiscircular.cl/wpcontent/uploads/2020/02/Informe_Riesgos_Climaticos_RM.pdf
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en la gráfica su acumulación de agua caída anual. Dejando en evidencia a la exposición en que se 

encuentra la Comuna ante esta amenaza.   

 

 
Figura n°1: Precipitaciones acumuladas anual últimos 35 años, Comuna de La Reina.   Fuente: DGAC Chile. 

   

 
Figura n°2: Resumen histórico precipitación caída, Comuna de La Reina.   Fuente: DGAC Chile. 

 

 

2.2. Zonificación de la Amenaza 
 
Con respecto a la zonificación de la amenaza por anegamiento e inundación en la Comuna de La 

Reina, se focaliza principalmente a los puntos críticos contemplados historocamente en el territorio, 

los que consideran las áreas de riesgo ya sean por desborde de cauces de canal y/o por saturación 

de suelo en la evacuación de las aguas lluvia (anegamiento), exponiendo la integridad física de las 

personas, daños a propiedad privada y/o pública, según sea su desarrollo.  

 
A continuación, se identifican los puntos críticos de la Comuna en cartografías con su área de 
susceptibilidad a inundación.  
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Av. Tobalaba / La Cañada 001 Baja Baja Colapso de colector de agua lluvia  

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA 

Viviendas, conectividad vial.  ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Año 2005 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN Serviu-MINVU realizo intervención de mejoramiento de colectores e instalación de 
motobombas con descarga a Canal San Carlos. Anualmente la Municipalidad realiza la 
mantención y limpieza preventiva del punto. 

UBICACIÓN  

 
Figura n°3: Punto crítico Av. Tobalaba. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 

  
Figura n°4: Fotografías de anegamiento Av. Tobalaba, año 2005. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR: ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Loreley / Pje. Coblenza 002 Baja Baja Colapso de colector de agua lluvia 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN Serviu-MINVU deberá realizar trabajos de mejoramiento del sistema de evacuación de 
aguas lluvias. La Municipalidad anualmente realiza los trabajos de limpieza. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas. ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ 2006 

UBICACIÓN  
 

 
Figura n°5: Punto crítico calle Loreley. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 

 
Figura n°6: Fotografía sector inundable Loreley. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Ramón Laval (Puente Canal de Ramón) 003 Bajo Alto Desborde de cauces / inundación 

Monseñor Edwards (Puente Canal de Ramón) 004 Bajo Alto Desborde de cauces / inundación 

Príncipe de Gales / Salvador Izquierdo 
(entubamiento canal de Ramón) 

005 Bajo Alto Desborde de cauces / inundación 

Florencio Barrios (Puente Canal de Ramón) 006 Bajo Alto Desborde de cauces / inundación 

ACCIÓN DE 
MITIGACIÓN 

Ministerio de Obras Públicas, ejecuto Obras hidráulicas para aumentar capacidad de caudal en 
punto crítico ID 005 y anualmente realiza trabajos de mantención y limpieza preventiva extensión 
de canal de Ramón y quebrada.  
Ministerio de Obras Públicas, deberá realizar trabajos de mejoramiento en infraestructura de 
puentes en puntos ID 003-004- 006. 

INFRAESTRUCTURA 
EXPUESTA 

Viviendas, centros comerciales, establecimientos 
municipales, red vial.  

ÚLTIMA VEZ 
QUE OCURRIÓ 

Año 2005 ς 2008, 
punto ID 005. 

UBICACIÓN  

 

Figura n°7: Punto crítico por desborde de cauce, canal de Ramón. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
 

  
Figura n°8: CƻǘƻƎǊŀŦƝŀ άȊƻƴŀ ŎŜǊƻέ ŘŜǎōƻǊŘŜ ŘŜ ŎŀǳŎŜ. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Vicente Pérez Rosales 007 Media Baja Colapso de colector de agua 
lluvia 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN Serviu-MINVU deberá realizar trabajos de mejoramiento del sistema de evacuación 
de aguas lluvias. La Municipalidad anualmente realiza los trabajos de limpieza. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Conectividad vial. ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Año 2023 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°9: Punto crítico calle Vicente Pérez Rosales. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 
 

 
Figura n°10: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Loreley (Entre S. Bolívar y S. 
González) 

008 medio Bajo Falta de colector de agua lluvia 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN SERVIU-MINVU deberá realizar trabajos de mejoramiento del sistema de evacuación 
de aguas lluvias. La Municipalidad anualmente realiza los trabajos de limpieza. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas y red vial. ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Año 2022 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°11: Punto crítico calle Loreley. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 
 

  
Figura n°12: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 

OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Los Maitenes / Germán Casas 

Cordero 

009 Bajo Bajo Colapso de colector de agua lluvia 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN Serviu-MINVU realizo intervención de mejoramiento de colectores e instalación de 
motobombas con descarga a Canal San Carlos. Anualmente la Municipalidad realiza la 
mantención y limpieza preventiva del punto. 

INFRAESTRUCTURA 

EXPUESTA 

Viviendas y red vial. ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Año 2005 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°13: Punto crítico calle Los Maitenes. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 

 
Figura n°14: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Sánchez Fontecilla / Pepe Vila 010 bajo bajo Colapso de colector por agua 
lluvia provenientes de Av. José 

Arrieta.  

Sánchez Fontecilla / Limarí 011 bajo bajo Colapso de colector por agua 
lluvia provenientes de Av. José 

Arrieta.  

Sánchez Fontecilla / Av. José Arrieta 012 bajo bajo Colapso de colector por agua 
lluvia provenientes de Av. José 

Arrieta.  

ACCIÓN DE MITIGACIÓN SERVIU-MINVU realizo intervención de mejoramiento de colectores e instalación de 
motobombas con descarga a Canal San Carlos. Anualmente la Municipalidad realiza 
la mantención y limpieza preventiva del punto. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas y red vial. ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Año 2005 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°15: Punto crítico calle Mariano Sánchez Fontecilla. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 

   
Figura n°16: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Achao / Chapilca 013 baja Media Colapso de colector agua lluvia 

Andacollo / Pje. Luis Maturana (Pje.12) 014 baja Media Colapso de colector agua lluvia 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN SERVIU-MINVU realizo intervención de mejoramiento de colectores de aguas lluvias. 
Anualmente la Municipalidad realiza la mantención y limpieza preventiva del punto. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas y red vial.  ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Año 2005 - 2006 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°17: Punto crítico Chapilca y Andacollo. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 

  
Figura n°18: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO  

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Av. Las Perdices 1263 015 Media Baja Colapso de colector de agua 
lluvia 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN SERVIU-MINVU deberá realizar intervención de mejoramiento de 
colectores de aguas lluvias. Anualmente la Municipalidad realiza la 
mantención y limpieza preventiva del punto. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Red vial. ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Año 2023 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°19: Punto crítico Av. Las Perdices. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

  

 
Figura n°20: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Padre Hurtado (Entre Carlos Silva 
Vildósola y 23 de febrero) 

016 Media Baja Colapso de colector de agua lluvia 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN SERVIU-MINVU deberá realizar intervención de mejoramiento de colectores de 
aguas lluvias. Anualmente la Municipalidad realiza la mantención y limpieza 
preventiva del punto. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas y red vial.  ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Año 2023 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°21: Punto crítico Av. Padre Hurtado ς Carlos Silva. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 

  
Figura n°22: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
  
    Página 18 de 39 

ANEXO PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA 
AMENAZA ANEGAMIENTO E INUNDACIÓN   

 
ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Helsby / Las Perdices 017 Media Media Colapso de colector de agua lluvia 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN SERVIU-MINVU deberá realizar intervención de mejoramiento de colectores de 
aguas lluvias. Anualmente la Municipalidad realiza la mantención y limpieza 
preventiva del punto. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas, casa de reposo de 
adulto mayor, red vial.  

ÚLTIMA VEZ QUE 
OCURRIÓ 

Año 2023 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°23: Punto crítico Helsby ς Av. Las Perdices. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 

  
Figura n°24: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Pintor Pacheco Altamirano N° 408 018 Media Baja Colapso de colector de agua lluvia 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN SERVIU-MINVU deberá realizar intervención de mejoramiento de colectores de 
aguas lluvias. Anualmente la Municipalidad realiza la mantención y limpieza 
preventiva del punto. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas.  ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Año 2023 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°25: Punto crítico P. Pacheco Altamirano. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 

  
Figura n°26: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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AMENAZA ANEGAMIENTO E INUNDACIÓN   

ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN PUNTO CRÍTICO  

SECTOR:  ID NIVEL DE 

OCURRENCIA 

NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Julia Bernstein N° 630 (Puente Canal de 

Riego) 

019 Baja Media Desborde de cauces / inundación 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN Celador encargado de canal de regadío monitorea contantemente compuertas del 

canal el bollo. Anualmente la Municipalidad realiza trabajos de mantención y 

limpieza preventiva del punto. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas y red vial.  ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Sin registro. 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°27: Punto crítico puente Julia Bernstein. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 

 
Figura n°28: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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AMENAZA ANEGAMIENTO E INUNDACIÓN   

 

ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR ANEGAMIENTO PUNTO CRÍTICO 

SECTOR:  ID NIVEL DE 

OCURRENCIA 

NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Julia Bernstein n°1001 020 Media Baja Colapso de colector de agua lluvia 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN SERVIU-MINVU deberá realizar intervención de mejoramiento de colectores de 

aguas lluvias. Anualmente la Municipalidad realiza la mantención y limpieza 

preventiva del punto. 

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas, red vial.  ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Año 2023 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°29: Punto crítico Julia Bernstein 1001. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 

 
Figura n°30: Fotografía sector inundable de punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD.  
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AMENAZA ANEGAMIENTO E INUNDACIÓN   

ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN  

SECTOR:  ID NIVEL DE 
OCURRENCIA 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Quebrada Parque Larraín (R2 O-16) 021 Baja Baja Derrumbe de suelo - rodados 

Quebrada Verde (R2 O-17) 022 Baja Baja Derrumbe de suelo - rodados 

Quebrada Carpay (R2 O-18) 023 Baja Baja Derrumbe de suelo - rodados 

Quebrada Paidahue (R2 O-19) 024 Baja Baja Derrumbe de suelo - rodados 

Quebrada Las Cabras (R2 O-20) 025 Baja Baja Derrumbe de suelo - rodados 

Quebrada María Monvel (R2 O-21) 026 Baja Baja Derrumbe de suelo - rodados 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN DOH de Ministerio de Obras Públicas, deberá realizar intervención en quebradas 
άsecasέ, instalando mallas de contención de material. En periodo de lluvias, la 
Municipalidad contantemente monitorea el actuar de las quebradas.  

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas, red vial.  ÚLTIMA VEZ QUE OCURRIÓ Sin registro.  

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°31: Puntos críticos activación de quebradas. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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AMENAZA ANEGAMIENTO E INUNDACIÓN   

ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN 

SECTOR:  ID NIVEL DE 

OCURRENCIA 

NIVEL DE 

AFECTACIÓN 

CAUSA DE PUNTO CRÍTICO 

Quebrada de Ramón (R2 O-22) 027 Baja Alto Aluvión - Derrumbe de suelo - rodados 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN Ministerio de Obras Públicas, anualmente realiza retiro de sedimento en zona 
gaviones de contención. Municipalidad monitorea contantemente el 
comportamiento del caudal de agua en tiempos de lluvia.  

INFRAESTRUCTURA EXPUESTA Viviendas, centros comerciales, red vial.  ÚLTIMA VEZ 

QUE OCURRIÓ 

Año 1993 

UBICACIÓN  

 

 
Figura n°32: Punto crítico activación de quebrada de ramón.  Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 
 

  
Figura n°33: Fotografía activación de quebrada punto crítico. Fuente: M. La Reina ς UGRD. 
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AMENAZA ANEGAMIENTO E INUNDACIÓN   

A continuación, se presenta por medio de cartografía los cursos de agua (canales) activos con 
recurso hídrico, durante todo el año, los cuales por la intervención del ser humano o fuerza mayor 
pueden verse afectados, generando desborde en cualquier punto de su canalización poniendo en 
riesgo la integridad física de las personas y/o infraestructura privada, pública y crítica.  
 

 
Figura n°34: Cursos de agua, Comuna de La Reina.  Fuente: M. La Reina ς UGRD. 

 
 
 
 
 
 
 

Espacio dejado intencionalmente en blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




























